
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomp aansluiten in het voorjaar 

  



 

Wanneer u in het voorjaar weer gebruikt wilt gaan maken van uw waterpomp, moet 
deze worden aangesloten. Volg onderstaande stappen: 

1. Controleer uw pomp en de slang op eventuele schade. 
2. Giet het pomphuis vol water. 

 
3. Zorg dat de pomp het water kwijt kan aan de perszijde 

 



 

4. Laat de pomp even kort draaien, totdat het pomphuis leeg is. 
5. Herhaal bovenstaande stappen tot er water uit komt. 

Het kan nodig zijn om dit meerdere keren te moeten doen. Hoe vaak het nodig is, is 
afhankelijk van de lengte van de aanzuigleiding. Je kunt het beter wat vaker doen dan 
dat de pomp langere tijd zonder water loopt. 

Als u water heeft, zorg er dan voor dat de kranen / afsluiters openstaan zodat de pomp 
niet oververhit raakt door in zijn eigen water te pompen. 

  

Wordt er geen water aangezogen?  

Dan is het zeer waarschijnlijk dat er een luchtlek in de aanzuigzijde zit. 

Controleer alle verbindingen of maak deze opnieuw vast en herhaal dan bovenstaande 
stappen. 

Als u water heeft, zorg er dan voor dat de kranen / afsluiters openstaan zodat de pomp 
niet oververhit raakt door in zijn eigen water te pompen. 


